<3>CSN

STEEL SECTIONS

Europaische I-Profile

Abmessungen: IPE 120-550; IPE AA 140-240;
IPE A 140-550; IPE 0 180-550; IPE V 400-550
gemaB EN 10365:2017;

IPE AA 270-550 gemaB SWT-Standard
Toleranzen: EN 10034:1993
Oberflachenbeschaffenheit gemés

EN 10163-3:2004, Klasse C,

European | beams

Dimensions; IPE 120-550; IPE AA 140-240;
IPE A 140-550; IPE O 180-550; IPE V 400-550
in accordance with EN 10365:2017;

IPE AA 270-550 according to SWT standard
Tolerances: EN 10034:1993

Surface condition according to

EN 10163-3:2004, class C,

Poutrelles | européennes

Dimensions: IPE 120-550; IPE AA 140-240;
IPE A 140-550; IPE O 180-550; IPE V 400-550
conformes & EN 10365:2017;

IPE AA 270-550 conforme a standard SWT
Tolérances: EN 10034:1993

Etat de surface conforme a

EN 10163-3:2004, classe C,

Untergruppe 1 subclass 1 sous-classe 1
Bezeichnun KonstruktionsmaBe .
S g Abmessungen . ) . Oberflache
Designation ) ; Dimensions for detailing
. Dimensions . . ; Surface
Désignation Dimensions de construction
G h b tw tf r A h\ d % pm\n pmax AL AG
kg/m mm mm mm mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t
x10?

IPE 120 10,4 120 64 4,4 6,3 7 13,2 107,4 93,4 = = 0,475 45,82
IPE AA 140 10,1 136,6 73 3,8 52 7 12,8 126,2 112,2 = 2 0,546 54,26
IPE A 140¢ 10,5 137,4 73 3,8 5,6 7 13,4 126,2 112,2 0,547 52,05
IPE 140 12,9 140 73 47 6,9 7 16,4 126,2 112,2 0,551 42,70
IPE AA 160 12,3 156,4 82 4 5,6 9 15,7 145,2 131,2 = 0,621 50,40
IPE A 160 12,7 157 82 4 519 9 16,2 145,2 127,2 0,619 48,70
IPE 160 15,8 160 82 5 7,4 9 20,1 145,2 127,2 = 0,623 39,47
IPE AA 180 14,9 176,4 91 43 6,2 9 19,0 164 146 M10 48 48 0,693 46,37
IPE A 180e 15,4 177 91 4,3 6,5 9 19,6 164 146 M10 48 48 0,694 45,15
IPE 180 18,8 180 91 513 8 9 23,9 164 146 M10 48 48 0,698 37,13
IPE 0 180 21,3 182 92 6 9 9 27,1 164 146 M10 50 50 0,705 33,12
IPE AA 200 18,0 196,4 100 4,5 6,7 12 22,9 183 159 M10 54 58 0,763 42,51
IPE A 200 18,4 197 100 45 7 12 23,5 183 159 M10 54 58 0,764 41,49
IPE 200 22,4 200 100 5,6 8,5 12 28,5 183 159 M10 54 58 0,768 34,36
IPE 0 200 25,1 202 102 6,2 9,5 12 32,0 183 159 M10 56 60 0,779 31,05
IPE AA 220 21,2 2164 110 47 7,4 12 27,0 201,6 177,6 M12 60 62 0,843 39,78
IPE A 220 22,2 217 110 5 7,7 12 28,3 201,6 177,6 M12 60 62 0,843 38,02
IPE 220 26,2 220 110 59 9,2 12 33,4 201,6 177,6 M12 60 62 0,848 32,36
IPE 0 220 29,4 222 112 6,6 10,2 12 37,4 201,6 177,6 M10 58 66 0,858 29,24

e Mindestbestellmenge: fiir S 235 JR geméB Liefer-
bedingungen; fiir jede andere Giite 40 t oder nach
Vereinbarung.

+ W, Bei einer plastischen Bemessung muss das Profil
der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen
Rotationskapazitat, angehdren.

e Minimum order: for the S 235 JR grade cf. delivery
conditions; for any other grade 40 t or upon agree-
ment.

¢ W, For plastic design, the shape must belong
to class 1 or 2 according to the required rotation
capacity.

e Commande minimale: pour S 235 JR, cf. conditions
de livraison; pour toute autre qualité 40 t ou suivant
accord.

¢ W, Pour un dimensionnement plastique, la section
doit appartenir a la classe 1 ou 2 suivant la capacité
de rotation requise.
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. . , . Classification
Statische Kennwerte / Section properties / Valeurs statiques

Bezeichnung EN 1993-1-1

Designation starke Achse y-y schwache Achse z-z pure e

Designation strong axis y-y weak axis z-z bending pure.

: compression
axe forty-y axe faible z-z y-y
G | W W, ¢ i | W W, ¢ i S | |
/ e ! A ; o [ ' " | 5235 | $355 | 5235 | $355
kg/m mm* mm?® mm? mm mm? mm* mm® [ mm® | mm | mm | mm* | mm®
x| x100 | o | x0 | a0 | xor | a0 | xoe | x10 | xot | xioe

IPE 120 10,4 317,8 52,96 60,73 4,90 6,31 2767 865 1358 1,45 (2520 1,74 0,89 1 1 1 1
IPE AA 140 10,1 407,0 59,7 67,60 5,64 6,14 3380 927 145 163|224 1,19 1,46 1 1 1 2
IPE A 140 10,5 4349 6330 7160 5,70 6,21 36,42 998 1552 1,65 (2320 1,36 1,58 1 1 1 2
IPE 140 12,9 5412 77,32 88,34 574 7,64 4492 12,31 1925 1,65 (26,70 245 1,98 1 1 1 1
IPE AA 160 12,3 646,0 82,60 93,30 6,47 7,24 51,60 12,60 1960 1,83 (2340 157 293 1 1 1 S
IPE A 160 12,7 689,3 87,81 99,09 6,53 7,80 54,43 1327 20,70 1,83 (26,34 19 3,09 1 1 1 S
IPE 160 15,8 869,3 108,7 1239 6,58 9,66 68,31 16,66 26,10 1,84 |30,34 3,60 3,96 1 1 1 1
IPE AA 180 14,9 1020 116,0 131,0 7,32 9,13 7810 17,20 26,70 2,03 | 27,2 248 564 1 1 2 3
IPEA 180 15,4 1063 120,1 1353 7,37 9,20 81,89 18,00 2796 205 (2784 270 593 1 1 2 S
IPE 180 18,8 1317 146,3 166,4 7,42 11,25 | 100,9 2216 34,60 2,05 |3184 479 7,43 1 1 1 2
IPE 0 180 21,3 1505 1654 189,1 7,45 12,70 | 117,3 2550 3991 2,08 [3454 6,76 874 1 1 1 1
IPE AA 200 18,0 1533 156,0 176,0 8,19 11,40 | 112,0 22,40 3500 221 (3200 384 10,10 1 1 2 4
IPE A 200 18,4 1591 1616 181,7 823 1147 [ 117,2 23,43 36,54 2,23 13256 4,11 10,53 1 1 2 4
IPE 200 22,4 1943 1943 2206 8,26 14,00 | 1424 2847 44,61 2,24 |3666 6,98 12,99 1 1 1 2
IPE 0 200 25,1 2211 2189 2494 832 1545 (1689 33,11 51,89 230 (3926 945 1557 1 1 1 1
IPE AA 220 21,2 2219 2055 230,0 9,07 12,80 | 165,0 2990 46,50 2,47 (3360 502 17,90 1 1 2 4
IPE A 220 22,2 2317 2135 2402 9,05 1355 | 1714 31,17 48,49 2,46 | 34,46 569 18,71 1 1 2 4
IPE 220 26,2 2772 2520 2854 9,11 1588 | 2049 37,25 5811 2,48 (38,36 9,07 22,67 1 1 1 2
IPE 0 220 29,4 3134 2823 3211 9,16 17,66 | 239,8 42,83 66,91 2,53 | 41,06 12,27 26,79 1 1 1 2




<3>CSN

STEEL SECTIONS

Europaische I-Profile

Abmessungen: IPE 120-550; IPE AA 140-240;
IPE A 140-550; IPE 0 180-550; IPE V 400-550
gemaB EN 10365:2017;

IPE AA 270-550 gemaB SWT-Standard
Toleranzen: EN 10034:1993
Oberflachenbeschaffenheit gemés

EN 10163-3:2004, Klasse C,

European | beams

Dimensions; IPE 120-550; IPE AA 140-240;
IPE A 140-550; IPE O 180-550; IPE V 400-550
in accordance with EN 10365:2017;

IPE AA 270-550 according to SWT standard
Tolerances: EN 10034:1993

Surface condition according to

EN 10163-3:2004, class C,

Poutrelles | européennes

Dimensions: IPE 120-550; IPE AA 140-240;
IPE A 140-550; IPE O 180-550; IPE V 400-550
conformes & EN 10365:2017;

IPE AA 270-550 conforme a standard SWT
Tolérances: EN 10034:1993

Etat de surface conforme a

EN 10163-3:2004, classe C,

Untergruppe 1 subclass 1 sous-classe 1
Bezeichnun KonstruktionsmaBe .
S g Abmessungen . ) . Oberflache
Designation ) ; Dimensions for detailing
. Dimensions . . ; Surface
Désignation Dimensions de construction
G h b tw tf r A h\ d @ Prmin Prax AL AG
kg/m mm mm mm mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t
x10?

IPE AA 240 24,9 1236,4 120 4,8 8,0 15 31,7 2204 1904 M12 64 68 0,917 36,86
IPE A 240 26,2 237 120 5,2 8,3 15 B8 220,4  190,4 M12 64 68 0,918 35,10
IPE 240 30,7 240 120 6,2 9,8 15 39,1 2204 1904 M 12 66 68 0,922 30,02
IPE 0 240¢ 34,3 | 242 122 7 10,8 15 437 | 2204 1904 M 12 66 70 0,932 27,17
IPE AA 270¢ 29,1 1266,2 135 51 8,3 15 37,1 2496 2196 M 16 70 72 1,036 35,62
IPE A 270 30,7 267 135 oI5 8,7 15 39,2 2496 2196 M 16 70 72 1,037 38,15
IPE 270 36,1 270 135 6,6 10,2 15 45,9 2496 2196 M 16 72 72 1,041 28,86
IPE 0 270 42,3 274 136 7,5 12,2 15 53,8 2496 2196 M 16 72 72 1,051 24,88
IPE AA 300¢ 34,3 296 150 5,6 8,7 15 43,6 278,6 2486 M 16 72 80 1,155 33,72
IPE A 300 36,5 297 150 6,1 9,2 15 46,5 2786 2486 M 16 72 86 1,156 31,65
IPE 300 42,2 300 150 71 10,7 15 53,8 278,6 2486 M 16 72 86 1,160 27,46
IPE 0 300¢ 49,3 304 152 8 12,7 15 62,8 278,6 248,6 M 16 74 88 1,174 23,81
IPE AA 330e 40,0 |325,8 160 59 9,4 18 51,0 307 271 M 16 78 86 1,246 31,21
IPE A 330 43,0 327 160 6,5 10 18 54,7 307 271 M 16 78 96 1,250 29,09
IPE 330 491 330 160 125 115 18 62,6 307 271 M 16 78 96 1,254 25,52
IPE 0 330¢ 57,0 334 162 8,5 13,5 18 72,6 307 271 M 16 80 98 1,268 22,24
IPE AA 360 47,0 356,4 170 6,0 10,9 18 59,9 3346 2986 M 22 86 88 1,650 28,70
IPE A 360 50,2 357,6 170 6,6 11,5 18 64,0 3346  298,6 M 22 86 88 1,351 26,91
IPE 360 57,1 360 170 8 12,7 18 72,7 3346 2986 M 22 88 88 1,353 23,70
IPE 0 360¢ 66,0 364 172 9,2 14,7 18 84,1 3346 2986 M 22 90 90 1,367 20,69

e Mindestbestellmenge: fiir S 235 JR geméB Liefer-
bedingungen; fir jede andere Giite 40 t oder nach
Vereinbarung.

+ W, Bei einer plastischen Bemessung muss das Profil
der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen
Rotationskapazitat, angehdren.

e Minimum order: for the S 235 JR grade cf. delivery
conditions; for any other grade 40 t or upon agree-
ment.

¢ W, For plastic design, the shape must belong
to class 1 or 2 according to the required rotation
capacity.

e Commande minimale: pour S 235 JR, cf. conditions
de livraison; pour toute autre qualité 40 t ou suivant
accord.

¢ W, Pour un dimensionnement plastique, la section
doit appartenir a la classe 1 ou 2 suivant la capacité
de rotation requise.
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Statische Kennwerte / Section properties / Valeurs statiques EEEa b
Bezeichnung EN 1993-1-1
Designation starke Achse y-y schwache Achse z-z pure
Désignation strong axis y-y weak axis z-z bending pure.
axe fort y-y axe faible z-z y-y compression
6 b W | Wt A b W | Wt |k s " | 235 | 5355 | 5235 | 5355
kg/m mm* mm?® mm? mm mm? mm* mm® [ mm® | mm | mm | mm* | mm®
x| x100 | o | x0 | a0 | xor | a0 | xoe | x10 | xot | xioe
IPE AA 240 24,9 3154 2670 2980 997 1530 231 38,60 60,00 2,70 (38,40 7,66 30,10 1 1 8 4
IPE A 240 26,2 3290 277,7 3116 994 16,31 2401 40,02 62,40 2,68 |39,37 835 31,26| 1 1 2 4
IPE 240 30,7 3892 3243 3666 997 19,14 283,6 47,27 7392 2,69 | 4337 12,88 37,39| 1 1 1 2
IPE 0 240 34,3 4369 361,1 410,3 10,00 21,36 328,5 53,86 84,40 2,74 |46,17 17,18 4368| 1 1 1 2
IPE AA 270 2911 4678 3514 3920 11,20 17,60 3415 5059 78,40 3,04 {3930 891 56,60| 1 1 3 4
IPEA 270 30,7 4917 368,3 4125 11,21 18,75 358,0 53,03 8234 3,02 |4047 10,30 5951 | 1 1 3 4
IPE 270 36,1 5790 4289 4840 11,23 22,14 4199 62,20 96,95 3,02 | 4457 1594 7058 | 1 1 2 3
IPE 0 270 42,3 6947 5071 5746 11,36 2523 5135 7551 117,7 3,09 | 49,47 2490 87,64| 1 1 1 2
IPE AA 300 34,3 6759 456,7 5100 12,40 20,60 490,7 65,43 101,0 3,35 |40,60 11,30 101,0 1 2 3 4
IPE A 300 36,5 7173 48371 5418 1242 22,25 519,0 69,20 107,3 3,34 | 42,07 13,43 107,2 1 2 3 4
IPE 300 42,2 8356 557,1 6284 1246 2568 603,8 80,50 1252 3,35 | 46,07 20,12 1259 1 1 2 4
IPE 0 300 49,3 9994 6575 7438 12,61 29,05 7457 98,12 1526 3,45 | 5097 31,06 157,7 1 1 1 3
IPE AA 330 40,0 9582 5882 656,0 13,70 24,80 6439 80,49 1250 3,55 |4580 16,20 161,0 1 1 3 4
IPEA 330 43,0 | 10230 6257 7019 13,67 26,99 6852 8564 1333 3,54 | 47,89 1957 17156 1 1 3 4
IPE 330 491 11770 7131 8043 13,71 30,81 7881 98,52 1563,7 3,55 |51,59 2815 1991 1 1 2 4
IPE 0 330 57,0 | 13910 833,0 9428 13,84 34,88 960,4 118,6 1850 3,64 | 56,59 42,15 2457 1 1 1 8
IPE AA 360 47,0 | 13687 768,1 8540 1510 27,40 894,9 1053 1620 3,86 | 48,90 22,30 266,0 1 1 4 4
IPE A 360 50,2 | 14520 811,8 906,8 15,06 29,76 9443 1111 1719 3,84 | 50,69 26,51 282,0 1 1 4 4
IPE 360 57,1 16270 9036 1019 1495 3514 | 1043 1228 1911 3,79 [ 54,49 37,32 313,6 1 1 2 4
IPE 0 360 66,0 | 19050 1047 1186 15,05 40,21 1251 1455 2269 3,86 [ 59,69 55,76 380,3 1 1 1 3




<3>CSN

STEEL SECTIONS

Europaische I-Profile

Abmessungen: IPE 120-550; IPE AA 140-240;
IPE A 140-550; IPE 0 180-550; IPE V 400-550
gemaB EN 10365:2017;

IPE AA 270-550 gemaB SWT-Standard
Toleranzen: EN 10034:1993
Oberflachenbeschaffenheit gemés

EN 10163-3:2004, Klasse C,

European | beams

Dimensions; IPE 120-550; IPE AA 140-240;
IPE A 140-550; IPE O 180-550; IPE V 400-550
in accordance with EN 10365:2017;

IPE AA 270-550 according to SWT standard
Tolerances: EN 10034:1993

Surface condition according to

EN 10163-3:2004, class C,

Poutrelles | européennes

Dimensions: IPE 120-550; IPE AA 140-240;
IPE A 140-550; IPE O 180-550; IPE V 400-550
conformes & EN 10365:2017;

IPE AA 270-550 conforme a standard SWT
Tolérances: EN 10034:1993

Etat de surface conforme a

EN 10163-3:2004, classe C,

Untergruppe 1 subclass 1 sous-classe 1
prink s pimansions for dotaig Oberiche
Désignation R Dimensions de construction Sllce
G h b t, i r A h, d %) Prin Prnax A Ag
kg/m mm mm mm mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t
x10?

IPE AA 400 53,4 | 395,6 180 6,3 11,3 21 68,0 | 373 331 M 22 94 96 1,463 27,41
IPE A 400 57,4 397 180 7 12 21 73,1 373 331 M 22 94 98 1,464 25,51
IPE 400 66,3 400 180 8,6 13,5 21 84,5 | 373 331 M 22 96 98 1,467 22,12
IPE 0 400 75,7 404 182 9,7 11595 21 96,4 | 373 331 M 22 96 100 1,481 19,57
IPEV 400 84,0 408 182 10,6 17,5 21 107 | 373 331 M 22 98 100 1,487 17,70
IPE AA 450¢ 62,1 | 4454 190 6,8 12,3 21 79,1 420,8  378,8 M 24 100 102 1,601 25,77
IPE A 450 67,2 447 190 7,6 13,1 21 856 | 420,8 3788 M 24 100 102 1,603 23,87
IPE 450 77,6 450 190 9,4 14,6 21 98,8 | 4208 3788 M 24 100 102 1,605 20,69
IPE 0 450 92,4 456 192 11 17,6 21 17,7 | 4208 3788 M 24 102 104 1,622 17,56
IPEV 450 104 460 194 12,4 19,6 21 132,0 | 4208 37838 M 24 104 106 1,635 15,78
IPE AA 500 73,2 | 4952 200 7,5 13,6 21 93,3 | 468 426 M 24 100 110 1,739 23,75
IPE A 500¢ 79,4 497 200 8,4 14,5 21 101,1 468 426 M 24 100 112 1,741 21,94
IPE 500 90,7 500 200 10,2 16 21 1155 | 468 426 M 24 102 112 1,744 19,23
IPE 0 500¢ 107 506 202 12 19 21 136,7 | 468 426 M 24 104 114 1,760 16,40
IPEV 500¢ 129 514 204 14,2 23 21 164,1 468 426 M 24 106 116 1,780 13,82
IPE AA 550 84,7 545 210 8 14,7 24 108 5156  467,6 M 24 106 120 1,873 22,10
IPE A 550¢ 92,1 547 210 9 15,7 24 1173 | 5156  467,6 M 24 106 122 1,875 20,36
IPE 550 106 550 210 11,1 17,2 24 1343 | 5156  467,6 M 24 110 122 1,877 17,78
IPE 0 550¢ 123 556 212 12,7 20,2 24 156,1 5156  467,6 M 24 110 122 1,893 15,45
IPEV 550¢ 159 566 216 17,1 25,2 24 202,0 | 5156  467,6 M 24 114 126 1,921 12,11

¢ Mindestbestellmenge: fiir S 235 JR gemaB Liefer-
bedingungen; fir jede andere Giite 40 t oder nach
Vereinbarung.

¢ W, Bei einer plastischen Bemessung muss das Profil
der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen
Rotationskapazitat, angehdren.

e Minimum order: for the S 235 JR grade cf. delivery
conditions; for any other grade 40 t or upon agree-
ment.

¢ W, For plastic design, the shape must belong
to class 1 or 2 according to the required rotation
capacity.

e Commande minimale: pour S 235 JR, cf. conditions
de livraison; pour toute autre qualité 40 t ou suivant
accord.

¢ W, Pour un dimensionnement plastique, la section
doit appartenir a la classe 1 ou 2 suivant la capacité
de rotation requise.
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Statische Kennwerte / Section properties / Valeurs statiques Classification

Bezeichnung EN 1993-1-1

Designation starke Achse y-y schwache Achse z-z pure

Désignation strong axis y-y weak axis z-z bending pure.

axe fort y-y axe faible z-z y-y compression
G | W W, ¢ i | W, W, ,¢ i S | |
kg/m mryn“ m:wi mpr:i3 me mArVTj2 mrzn4 mrer‘123 mp:;3 mrzn mrsn mrln4 mvr;6 5235 | 5355 | 5235 | 8355
x| x100 | o | x0 | a0 | xor | a0 | xoe | x10 | xot | xioe

IPE AA 400 53,41 19015 961,3 1070 16,70 32,70 [ 1102 1225 1900 4,03 | 53,50 28,80 406,0| 1 1 4 4
IPE A 400 57,41 20290 1022 1144 16,66 3578 | 1171 130,1 202,1 4,00 [ 5560 34,79 4322 1 1 4 4
IPE 400 66,3123130 1156 1307 16,55 42,69 | 1318 1464 229,0 3,95 (60,20 51,08 490,01 1 1 3 4
IPE 0 400 75,71 26750 1324 1502 16,66 47,98 | 1564 1719 2691 4,03 [ 6530 73,10 587,6| 1 1 2 3
IPE V 400 84,0 30136 1477 1681 16,78 52,53 | 1766 1941 3041 4,06 |7020 99,00 670,3| 1 1 1 3
IPE AA 450 62,1 | 27768 1247 1391 18,70 38,40 | 1410 1485 230,0 4,22 |56,00 37,20 659,0| 1 1 4 4
IPE A 450 67,2 | 29760 1331 1494 18,65 42,26 | 1502 158,1 2457 4,19 |58,40 4567 7049| 1 1 4 4
IPE 450 77,6 | 33740 1500 1702 18,48 50,85 | 1676 1764 276,4 4,12 |63,20 66,87 791,0| 1 1 3 4
IPE 0 450 92,41 40920 1795 2046 18,65 59,40 | 2085 2172 3410 4,21 |70,80 109 997,6( 1 1 2 4
IPE V 450 104 46200 2009 2301 18,71 66,63 | 2397 2471 3891 4,26 [76,20 149,8 1156 1 1 1 2
IPE AA 500 73,2139974 1614 1807 20,70 4560 | 1818 181,8 2820 4,41 |59,30 50,50 1051 1 1 4 4
IPE A 500 79,4142930 1728 1946 20,61 50,41 1939 1939 301,6 4,38 |62,00 62,78 1125 1 1 4 4
IPE 500 90,7 | 48200 1928 2194 20,43 59,87 | 2142 2142 3359 4,31 |66,80 89,29 1249 1 1 & 4
IPE 0 500 107 | 57780 2284 2613 20,56 70,21 2622 2596 4085 4,38 | 74,60 1435 1548 1 1 2 4
IPE V 500 129 | 70720 2752 3168 20,76 83,17 | 3271  320,7 506,6 4,46 84,80 2429 1961 1 1 1 2
IPE AA 550 84,71 55739 2045 2293 22,70 54,40 | 2277 2168 337,0 4,59 |6550 69,70 1595 1 1 4 4
IPE A 550 92,1 159980 2193 2475 22,61 60,30 | 2432 2316 361,56 4,55 |6852 86,53 1710 1 1 4 4
IPE 550 106 | 67120 2441 2787 22,35 72,34 | 2668 2541 4005 4,45 |73,62 1232 1884 1 1 4 4
IPE 0 550 123 | 79160 2847 3263 22,52 82,69 | 3224 3042 4805 4,55 |81,22 187,5 2302 1 1 2 4
IPE V 550 159 |[102340 3616 4205 22,51 109,52 | 4265 3949 6324 4,60 [ 9562 380,2 3095 1 1 1 2




